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                                SISTEMA “HARDWARE” PARA LA REALIZACI&Oacute;N DE PR&Aacute;CTICAS
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Se presenta en este art&iacute;culo una parte del proyecto realizado por el Grupo de
Innovaci&oacute;n Educativa GSITAE, bajo la “Convocatoria de Ayudas a la Innovaci&oacute;n
Educativa en el Marco del Proceso de Implantaci&oacute;n del Espacio Europeo y la
Educaci&oacute;n Superior y a la Mejora de la Calidad de la Ense&ntilde;anza para el curso
2006-07”. En &eacute;l se ha desarrollado el material necesario para la realizaci&oacute;n de
pr&aacute;cticas remotas a trav&eacute;s de Internet para la asignatura de Regulaci&oacute;n
Autom&aacute;tica. En concreto, se presenta a continuaci&oacute;n la plataforma “hardware”,
totalmente asistida por ordenador, que permite realizar pr&aacute;cticas sobre control de
forma telem&aacute;tica.
1. Introducci&oacute;n
El Grupo de Innovaci&oacute;n Educativa GSITAE puso en marcha en 2006 el proyecto “Laboratorio
permanente: Potenciaci&oacute;n del uso de los recursos de los laboratorios mediante t&eacute;cnicas de IT”, financiado
por la Universidad Polit&eacute;cnica de Madrid. El cometido del proyecto es desarrollar y aplicar sistemas
interactivos que sirvan de apoyo a los estudiantes y a los profesores en distintas fases del proceso
ense&ntilde;anza-aprendizaje, incidiendo sobre todo en el acceso remoto a recursos escasos, con la finalidad
&uacute;ltima de mejorar la eficiencia del proceso formativo.
La motivaci&oacute;n para realizar este ambicioso proyecto nace de la necesaria tendencia que marca el
nuevo contexto educativo del Espacio Europeo de Educaci&oacute;n Superior (EEES), en el que se desea que el
alumno y el desarrollo de sus capacidades pasen a ocupar el lugar central, exigiendo que los m&eacute;todos y
herramientas deban experimentar cambios que permitan que el alumno “tome las riendas” de su
aprendizaje.
En este caso nos centraremos en un aspecto primordial de la formaci&oacute;n de los alumnos: el trabajo
experimental. As&iacute;, atendiendo a la formulaci&oacute;n expresada en el anterior p&aacute;rrafo, en futuros Planes de
Estudio se deber&iacute;a aumentar el n&uacute;mero de horas que los alumnos pueden acceder a los Laboratorios y la
variedad de actividades que pueden realizar en ellos, siendo conveniente que ellos mismos puedan dise&ntilde;ar
algunos experimentos. Sin embargo, esta loable iniciativa se ve obstaculizada casi siempre por dos
problemas:
•
Mantener abiertos los laboratorios docentes de forma permanente o semipermanente supone un
coste en personal que no suele ser asumible con la actual estructura de personal por los
Departamentos implicados. No se prev&eacute;n cambios en el futuro, ya que la dotaci&oacute;n de personal
es lenta, cuando no imposible.
•
Los equipos, maquetas o los bancos de ensayo empleados para realizar las pr&aacute;cticas m&aacute;s
completas suelen tener un coste muy elevado y, por ello, se suele disponer de un n&uacute;mero
reducido de ellos, e incluso en ocasiones s&oacute;lo se dispone de un puesto de pr&aacute;cticas. Esto no
permite que todos los alumnos puedan acceder a su uso en las habituales sesiones de pr&aacute;cticas
de dos o tres horas de duraci&oacute;n.
Hemos de buscar soluciones distintas para afrontar situaciones como la presentada. En esa l&iacute;nea,
este proyecto pretende aportar una soluci&oacute;n: permitir ampliar al m&aacute;ximo el horario en que los laboratorios
est&aacute;n disponibles para el alumno mediante acceso no presencial, y de esta manera potenciar una
experiencia m&aacute;s individualizada procurando que el coste, tanto econ&oacute;mico como de personal, sea
asumible.
Nuestro enfoque en este aspecto es claro: no se pretende sustituir el laboratorio presencial
tradicional por uno remoto o simulado [1]. Los m&eacute;todos docentes a implantar contemplan pr&aacute;cticas de
laboratorio realizables mediante acceso remoto en los siguientes casos:
• sustituci&oacute;n de alguna pr&aacute;ctica a realizar por m&eacute;todos convencionales, cuando sea posible y
beneficiosa dicha sustituci&oacute;n
• inclusi&oacute;n de alguna pr&aacute;ctica complementaria, por ejemplo una pr&aacute;ctica intermedia a realizar en
aquellas semanas en las que no hay pr&aacute;cticas presenciales (puentes, suspensi&oacute;n de sesiones,
etc.)
Se hace uso de sistemas de comunicaci&oacute;n telem&aacute;ticos capaces de proporcionar de manera
continuada medidas reales de magnitudes registradas mediante los instrumentos de medida disponibles,
ofreciendo al alumno la posibilidad de disponer de estos datos en red. Con esto el alumno tiene acceso a
experimentos en momentos distintos a los de la realizaci&oacute;n de la pr&aacute;ctica en el laboratorio, fomentando su
esp&iacute;ritu de experimentaci&oacute;n, el manejo de instrumentos que habitualmente no usa por falta de
disponibilidad y posibilita que pueda ampliar sus destrezas experimentales, realizando pr&aacute;cticas no
programadas en sesiones presenciales.
Con esta filosof&iacute;a de trabajo que presentamos, el laboratorio donde se implanta pasar&aacute; de ser
totalmente presencial a ser semi-presencial, pero manteniendo siempre una cuota de pr&aacute;cticas presenciales
superior a las remotas, ya que consideramos imprescindible la realizaci&oacute;n de una base experimental
asistida por el profesor, dejando las pr&aacute;cticas m&aacute;s avanzadas a la realizaci&oacute;n aut&oacute;noma y remota. De esta
forma el alumno no se “sentir&aacute; abandonado a su suerte” y estar&aacute; en condiciones de afrontar una
experiencia m&aacute;s individualizada cuando realice las pr&aacute;cticas a distancia [2].
En una primera fase del proyecto, se ha planteado la incorporaci&oacute;n de este nuevo planteamiento,
que denominamos “laboratorio permanente”, a algunas pr&aacute;cticas de una asignatura del presente Plan de
Estudios de Ingenier&iacute;a T&eacute;cnica Industrial en Electr&oacute;nica Industrial, y evaluar distintos aspectos de su uso.
En funci&oacute;n de los resultados, se plantear&aacute; la posterior ampliaci&oacute;n a otras asignaturas de la misma
titulaci&oacute;n.
2. Objetivos del proyecto
El primer objetivo es proporcionar un acceso permanente (24horas los 7 d&iacute;as de la semana) a ciertos
recursos de los laboratorios en los que se implanta el proyecto, gracias a la aplicaci&oacute;n de las tecnolog&iacute;as de
la informaci&oacute;n (IT) que se materializan en las siguientes propuestas:
•
Acceso individualizado a recursos escasos a trav&eacute;s de una red local o Internet.
•
Realizaci&oacute;n o recuperaci&oacute;n de pr&aacute;cticas por v&iacute;a telem&aacute;tica.
•
Realizaci&oacute;n de trabajos de la asignatura.
•
Desarrollo de experimentos propios.
El segundo objetivo que nos marcamos es aplicar los resultados obtenidos con esta experiencia al
dise&ntilde;o de los laboratorios de las asignaturas propias de nuestra &aacute;rea en los nuevos T&iacute;tulos de Grado,
siempre que ello redunde en una mejora del proceso educativo.
3. Ejemplo de aplicaci&oacute;n: Laboratorio de Regulaci&oacute;n Autom&aacute;tica
Aplicaremos esta nueva metodolog&iacute;a a la asignatura Regulaci&oacute;n Autom&aacute;tica II, impartida en el
cuarto cuatrimestre de los estudios de Ingenier&iacute;a T&eacute;cnica Industrial en Electr&oacute;nica Industrial.
Los experimentos se llevar&aacute;n a cabo sobre una maqueta utilizada para realizar pr&aacute;cticas de Control
y Electr&oacute;nica desarrollada por profesores del Departamento [3], [4], [5]. Al ser un desarrollo propio, el
conocimiento sobre el sistema es completo, pero puede aplicarse tambi&eacute;n a equipos did&aacute;cticos comerciales
sin ninguna dificultad [6].
A continuaci&oacute;n realizaremos la descripci&oacute;n detallada de todos los elementos f&iacute;sicos que conforman
nuestro sistema, con el &aacute;nimo de que sea una experiencia &uacute;til para otros docentes que deseen implementar
pr&aacute;cticas remotas con elementos ya existentes en sus laboratorios.
4. Descripci&oacute;n de los elementos f&iacute;sicos del sistema desarrollado.
El sistema utilizado es lo suficientemente interesante como para haber sido la base para la creaci&oacute;n
de otros proyectos de laboratorios similares por parte de colaboradores de los dise&ntilde;adores [7]. En
concreto, permite controlar la diferencia de temperaturas entre las dos caras de una c&eacute;lula Peltier. Para
una mayor comprensi&oacute;n, est&aacute; dividido en 5 m&oacute;dulos interconectados. Las funciones de cada uno de ellos
son:
•
C&eacute;lula Peltier: aloja la c&eacute;lula cuya temperatura queremos controlar y un sensor de temperatura
tipo LM35.
•
Sistema de potencia: amplificador de tipo transconductivo que alimenta la c&eacute;lula.
•
M&oacute;dulo de acondicionamiento de la temperatura: Acondiciona las se&ntilde;ales de diferencia de
temperaturas entre caras de la c&eacute;lula Peltier.
•
Observador Peltier: Permite medir la potencia el&eacute;ctrica dada a la c&eacute;lula. &Eacute;sta ha sido propuesta
como una variable de estado del modelo continuo.
•
Etapa de aislamiento: Permite la interacci&oacute;n segura de la maqueta Peltier desarrollada con un
PC. En &eacute;ste se implementa un osciloscopio digital.
La figura 1 muestra una vista de conjunto de dicha maqueta educativa.
Figura 1. Maqueta para el control de la temperatura de una c&eacute;lula Peltier. Se observan, de arriba abajo y de izquierda
a derecha, la zona de interconexi&oacute;n, etapa de aislamiento, sistema de potencia, m&oacute;dulo observador, c&eacute;lula Peltier,
tarjeta de interconexi&oacute;n, acondicionamiento de se&ntilde;al y “protoboard” para los montajes de los alumnos.
Dise&ntilde;ada en un principio para ser utilizada “in situ” por los alumnos, la modificaci&oacute;n de los
par&aacute;metros del sistema y la inserci&oacute;n o exclusi&oacute;n de elementos en el mismo era totalmente manual: los
alumnos act&uacute;an sobre resistencias ajustables, sustituyen unos componentes por otros, montan circuitos en
placas de prototipado r&aacute;pido y realizan las interconexiones pertinentes mediante puentes o cables;
acciones que obviamente son imposibles a distancia.
Se ha redise&ntilde;ado la maqueta para la adaptaci&oacute;n a su uso remoto, de forma que todas las acciones
sobre ella puedan hacerse mediante l&iacute;neas de entrada anal&oacute;gicas o digitales. Buscando minimizar el
redise&ntilde;o necesario para la adaptaci&oacute;n a su uso remoto, las soluciones adoptadas han sido las siguientes:
•
•
•
•
Donde ha sido posible las se&ntilde;ales de polarizaci&oacute;n o de referencia se han generado con las salidas
anal&oacute;gicas de una tarjeta de adquisici&oacute;n.
Las resistencias ajustables se han sustituido por potenci&oacute;metros digitales.
Para la inclusi&oacute;n o exclusi&oacute;n de un circuito en el sistema se ha recurrido a circuitos premontados,
aunque de par&aacute;metros ajustables, y al uso de rel&eacute;s.
Los potenci&oacute;metros y los rel&eacute;s se controlan por medio de las l&iacute;neas digitales de una tarjeta de
adquisici&oacute;n, previo acondicionamiento por circuitos dise&ntilde;ados a tal fin.
La figura 2 muestra esquem&aacute;ticamente la soluci&oacute;n seguida. En la misma se observa como el lazo de
realimentaci&oacute;n es cerrado f&iacute;sicamente mediante un conmutador. Esta realimentaci&oacute;n tambi&eacute;n es
f&aacute;cilmente implementable mediante software directamente en el servidor una vez que se tiene acceso a la
variable de salida y la de referencia.
D1
Amplificador
diferencial
A0
A1
C&eacute;lula
Peltier
Etapa
acondicionamiento
A2
D2
Figura 2. Esquema de la disposici&oacute;n de las distintas se&ntilde;ales de control generadas desde el servidor y que permiten
el control remoto de la maqueta de la c&eacute;lula Peltier.
De igual forma, se mantienen las se&ntilde;ales que el alumno debe modificar mediante el ajuste de
potenci&oacute;metros cuya finalidad es la de calibrar el equipo para las condiciones de temperatura que se tienen
en el laboratorio en el momento de realizarla. Las se&ntilde;ales que son directamente controladas desde el
ordenador son las siguientes:
•
•
•
•
•
A0: Referencia emitida por el PC como consigna para el sistema de control
A1: Control de ganancia del amplificador diferencial que realiza la labor de comparador. Sustituye a
una combinaci&oacute;n de resistencias con las que se modificaba la amplificaci&oacute;n.
A2: Se&ntilde;al anal&oacute;gica que modifica la ganancia de un amplificador de precisi&oacute;n, de forma que se
obtiene el m&aacute;ximo rango para el valor m&iacute;nimo de temperatura alcanzable por la c&eacute;lula.
D1: Se&ntilde;al digital que permite la conmutaci&oacute;n entre la cadena abierta y una cadena cerrada.
D2: control del potenci&oacute;metro de ajuste del cero de la etapa de acondicionamiento del sensor de
temperatura. Su finalidad es la de fijar el valor de 0V del sensor para la temperatura ambiental.
La se&ntilde;al anal&oacute;gica A0 se implementa de forma directa por el ordenador. Las se&ntilde;ales A1 y A2
implican el uso de amplificadores de ganancia controlada por tensi&oacute;n (VCA). Por ejemplo, para
implementar A2 se ha sustituido un amplificador operacional de la etapa de acondicionamiento, con
ganancia regulable entre 1 y 10, por un amplificador VCA de audio modelo SSM2018 de Analog Devices
[8]. La elecci&oacute;n de dicho amplificador estuvo condicionada por la tensi&oacute;n de alimentaci&oacute;n com&uacute;n al resto
de amplificadores (&plusmn; 12 voltios), la se&ntilde;al a amplificar, pr&aacute;cticamente continua y la disponibilidad del
VCA. La figura 3 muestra la transici&oacute;n de un circuito a otro. Como puede observarse, la complejidad del
circuito aumenta considerablemente, pero esta opci&oacute;n result&oacute; ser m&aacute;s adecuada frente a otros VCA con
circuiter&iacute;a m&aacute;s simple probados con anterioridad. Destacar que existe una versi&oacute;n del amplificador
denominada SSM2018T que elimina los ajustes externos (los potenci&oacute;metros y componentes alrededor de
ellos) pero que no se encontraba disponible para cantidades peque&ntilde;as.
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Figura 3. Esquema que muestra la sustituci&oacute;n de un amplificador controlado mediante un potenci&oacute;metro por
un VCA.
La se&ntilde;al digital D1 es un &uacute;nico bit que controla un rel&eacute;, no as&iacute; la se&ntilde;al D2, que comanda un
potenci&oacute;metro digital y por tanto es un conjunto de se&ntilde;ales que implementan un protocolo completo.
Sustituye a un potenci&oacute;metro encargado del ajuste de cero en la etapa de medida de la temperatura. Para
implementarlo se eligi&oacute; el circuito AD5520 de Analog Devices [9], que contiene un potenci&oacute;metro digital
comandado por tres se&ntilde;ales digitales:
• una se&ntilde;al de habilitaci&oacute;n CS, activa a nivel bajo. En un principio, podr&iacute;amos unirla
permanentemente a masa, ya que el potenci&oacute;metro funciona permanentemente
• una se&ntilde;al de reloj, que permite la actualizaci&oacute;n en el flanco de bajada de la se&ntilde;al
• una se&ntilde;al de control U/ D . Si vale “1”, el valor resistivo del potenci&oacute;metro aumenta en el
siguiente ciclo de reloj, y si vale “0” disminuye
por tanto el potenci&oacute;metro var&iacute;a con los pulsos de reloj, lo que podemos implementar f&aacute;cilmente mediante
la tarjeta de adquisici&oacute;n. En la figura 4 se muestra el circuito sustituto. Podemos observar que el integrado
AD5520 no lo referimos a masa, sino a una tensi&oacute;n negativa. Ello se debe a que la se&ntilde;al en el cursor del
potenci&oacute;metro tiene que poder tomar valores positivos y negativos, mientras que el integrado tiene
limitada su excursi&oacute;n a valores entre la tensi&oacute;n de referencia y alimentaci&oacute;n, por lo que la referencia se
hizo que fuera negativa. Para la comunicaci&oacute;n con la tarjeta de adquisici&oacute;n, se ajustan los niveles
mediante optoacopladores.
As&iacute; el control de toda la maqueta se puede ejercer desde una tarjeta de adquisici&oacute;n de datos. Esto
nos permite realizar las pr&aacute;cticas a trav&eacute;s de una interfaz de ordenador de principio a fin, sin tener en
ning&uacute;n momento que actuar f&iacute;sicamente sobre la maqueta. La &uacute;nica diferencia que esto supone con
respecto a la realizaci&oacute;n en forma presencial es que los alumnos no pueden montar circuitos propios en la
placa de pruebas. Sin embargo, esto no impide que, por ejemplo, se dise&ntilde;e un circuito que pueda ser
comandado por ordenador y se monte en dicha placa, para posteriormente ser incorporado a alguna
pr&aacute;ctica.
El ordenador en el que insertamos la tarjeta de adquisici&oacute;n de datos y que por tanto es capaz de
controlar la maqueta y de obtener datos sobre su funcionamiento es tambi&eacute;n el servidor que pone el
conjunto a disposici&oacute;n del alumno por medio de Internet. En la figura 5 se muestra un esquema de c&oacute;mo
es dicho sistema telem&aacute;tico.
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Figura 4. Esquema que muestra la sustituci&oacute;n de un potenci&oacute;metro manual por uno digital.
El alumno por medio de un navegador cualquiera accede a la p&aacute;gina web de las pr&aacute;cticas. La
informaci&oacute;n que llega al cliente es html est&aacute;tico dado que el servidor se encarga de preparar la p&aacute;gina web
y las im&aacute;genes en funci&oacute;n de como se haya ido desarrollando la pr&aacute;ctica. Esto permite que no sea
necesario la instalaci&oacute;n de ning&uacute;n software adicional en el cliente. En dicha p&aacute;gina web, y con la idea de
mantener al alumno lo m&aacute;s cercano al sistema real, se transmiten im&aacute;genes desde una webcam, lo cual
permite entre otras cosas ver los d&iacute;gitos del sensor de temperatura incluido en la maqueta.
C&aacute;mara IP
Internet
Maqueta Peltier
Servidor del sistema
de experimentaci&oacute;n
Ordenador de acceso del
Alumno (v&iacute;a Web)
Figura 5. Representaci&oacute;n esquem&aacute;tica de la arquitectura f&iacute;sica del sistema telem&aacute;tico.
Una vez que el alumno fija los par&aacute;metros necesarios para realizar el experimento, estos son
utilizados por el servidor para actualizar los valores de las se&ntilde;ales de control de la maqueta mientras que
registra las distintas se&ntilde;ales observadas.
Al finalizar el experimento, y de forma autom&aacute;tica se actualiza la p&aacute;gina web del cliente, en el que
se muestran los resultados y gr&aacute;ficas que permiten al alumno la resoluci&oacute;n de las cuestiones planteadas en
el gui&oacute;n de la pr&aacute;ctica.
La exposici&oacute;n de toda la arquitectura software que permite el funcionamiento del sistema
telem&aacute;tico, as&iacute; como el no menos importante software de gesti&oacute;n del sistema (pr&aacute;cticas, estad&iacute;sticas de
uso, acceso y validaci&oacute;n, control de uso, etc.) se encuentra en el art&iacute;culo &quot;Arquitectura Cliente-Servidor
para un Laboratorio Remoto&quot;, presentado tambi&eacute;n en el Congreso.
5. Pr&aacute;cticas piloto. Calendario de implantaci&oacute;n.
Las practicas que se han programado para ser realizadas remotamente son una adaptaci&oacute;n de dos
de las practicas que se cursan en las asignaturas de Regulaci&oacute;n Autom&aacute;tica I y II [3], en la Escuela
Universitaria de Ingenieros T&eacute;cnicos Industriales de Madrid. El proyecto est&aacute; actualmente en curso, por lo
que a&uacute;n no se han obtenido resultados experimentales. Es la intenci&oacute;n del grupo realizar una primera
experiencia con los alumnos del curso 07/08 a finales del mes de mayo. Posteriormente se pretende
ampliar a los alumnos del curso 08/09 tanto en el primer como en el segundo cuatrimestre, y extraer
conclusiones a partir de ambas experiencias, que nos permitan evaluar la posibilidad de ampliar el n&uacute;mero
de pr&aacute;cticas a dos por cuatrimestre, cuatro en total, y tambi&eacute;n a acometer nuevas realizaciones en la l&iacute;nea
de este proyecto.
A continuaci&oacute;n se detalla el contenido de las pr&aacute;cticas seleccionadas para esta primera
experiencia, y su proceso de ejecuci&oacute;n.
5.1. Modelado de la maqueta con c&eacute;lula Peltier
La practica comienza con la lectura obligatoria de los conceptos te&oacute;ricos b&aacute;sicos, como la
descripci&oacute;n de la c&eacute;lula Peltier, su comportamiento, y las ecuaciones f&iacute;sicas correspondientes. Tambi&eacute;n se
debe estudiar el sistema f&iacute;sico completo de la maqueta, incluyendo todos sus componentes: Etapa de
potencia, etapa de acondicionamiento, observador de la c&eacute;lula Peltier, etapa de aislamiento, la
computadora y su conexi&oacute;n a la maqueta y los dispositivos conectados como c&aacute;maras web y term&oacute;metro
f&iacute;sico aplicado a la Peltier. Todas las se&ntilde;ales entre la computadora y la maqueta tambi&eacute;n son explicadas.
El alumno debe responder correctamente en un cuestionario en el que se mezclan preguntas tipo
test y preguntas con un resultado num&eacute;rico (validable por el ordenador) antes de poder realizar la parte
experimental.
A continuaci&oacute;n comienza la parte experimental, estructurada en 3 fases:
1. Calibraci&oacute;n del equipo. El usuario ajusta la se&ntilde;al de control de potencia de la Peltier a cero, apuntando
la temperatura final (ambiente) cuando esta se establece. A continuaci&oacute;n, proporciona a la Peltier la
m&aacute;xima potencia, anotando igualmente la temperatura cuando la Peltier llega al r&eacute;gimen estacionario.
Estos valores permiten definir el offset y la ganancia de la etapa de acondicionamiento que ser&aacute;n
utilizados en los siguientes experimentos.
2. C&aacute;lculo de ganancias est&aacute;ticas. La se&ntilde;al de control se ajusta en 10 valores diferentes entre la potencia
m&iacute;nima y la m&aacute;xima, esperando al r&eacute;gimen permanente para anotar los valores de tensi&oacute;n e intensidad
aplicadas a la Peltier (del observador), la temperatura alcanzada y la se&ntilde;al de salida de la etapa de
acondicionamiento. Este experimento permite establecer las relaciones necesarias para el calculo de
las ganancias est&aacute;ticas mediante los coeficientes de regresi&oacute;n lineal.
3. C&aacute;lculo de la constante de tiempo. Se genera un escal&oacute;n en la se&ntilde;al de entrada desde el m&iacute;nimo hasta
el m&aacute;ximo. Se captura la se&ntilde;al de salida de la etapa de acondicionamiento y se establece la constante
de tiempo del sistema, as&iacute; como el modelo aproximado mediante Ziegler-Nichols.
La practica termina con el c&aacute;lculo de la funci&oacute;n de transferencia del sistema y la validaci&oacute;n por
parte del sistema de los resultados pr&aacute;cticos introducidos por el alumno en un formulario.
5.2. Lugar de las ra&iacute;ces
Esta practica comienza por una descripci&oacute;n de los pasos a seguir as&iacute; como de las reglas para
construir el lugar de las ra&iacute;ces de un sistema. En este caso se parte de una funci&oacute;n de transferencia m&aacute;s
exacta con un doble objetivo: tener un modelo mas preciso y partir de un modelo conocido e igual para
todos los alumnos.
En las cuestiones te&oacute;ricas, el alumno debe construir el lugar de las ra&iacute;ces del sistema Peltier en
cadena abierta, as&iacute; como calcular la FDT para el sistema realimentado unitariamente con distintos valores
de ganancia del amplificador de la se&ntilde;al de error. Igualmente se obtendr&aacute;n los polos dominantes, error en
r&eacute;gimen permanente, tiempos de establecimiento para las distintas ganancias, y respuesta ante escal&oacute;n.
Finalmente se construir&aacute; el LDR para el sistema con una ganancia concreta. Estos resultados ser&aacute;n
introducidos por el alumno en un formulario y validados por el sistema, antes de proceder a la parte
experimental.
Las cuestiones practicas comienzan por la calibraci&oacute;n obligatoria igual a la descrita en el apartado
anterior. A continuaci&oacute;n, el objetivo es comprobar en la practica el desplazamiento real del sistema a lo
largo del LDR anterior. Para ello se cerrara la realimentaci&oacute;n del sistema y estando el sistema en reposo,
se producir&aacute; un escal&oacute;n, anotando el error en r&eacute;gimen permanente y el tiempo de establecimiento. Este
experimento se repite 3 veces para distintos valores de la ganancia del amplificador de la se&ntilde;al de error.
El alumno debe comparar las respuestas con la respuesta del sistema en cadena abierta. La
practica finaliza con la validaci&oacute;n por parte del sistema de los datos experimentales introducidos por el
alumno en un formulario.
6. Conclusiones
Con la implementaci&oacute;n y puesta en marcha de la plataforma presentada se logran conseguir los
principales objetivos marcados en cuanto a la disponibilidad y optimizaci&oacute;n de equipos experimentales, y
se posibilita que el alumno ampl&iacute;e su dedicaci&oacute;n de pr&aacute;cticas de laboratorio, flexibilizando el horario de
realizaci&oacute;n, permitiendo un acceso individualizado y personalizado, adapt&aacute;ndose a la disponibilidad del
alumno respecto de la carga de otras asignaturas, as&iacute; como, de otras actividades docentes y no docentes.
En cuanto a las conclusiones globales, obviamente, se mantienen abiertas v&iacute;as de an&aacute;lisis para poder
realizar los estudios correspondientes en cuanto se tengan datos relevantes de la realizaci&oacute;n de las
pr&aacute;cticas de forma remota por parte de los alumnos. Entre otros aspectos, se espera poder evaluar, la
aceptaci&oacute;n de estas experiencias telepresenciales comparando los resultados de evaluaci&oacute;n entre los
grupos que las realizan de forma presencial y los que las llevan a cabo mediante la citada plataforma. Del
mismo modo, esperamos poder sondear la opini&oacute;n sobre el grado de manejabilidad y ergonom&iacute;a de la
interfaz para poder marcar futuras adaptaciones y l&iacute;neas de trabajo encaminadas a la adaptaci&oacute;n y mejora
de la misma y conseguir de esta forma, una mayor eficiencia y agrado de uso. Por otro lado, se ha previsto
una estructura modular para poder crecer desde el punto de vista de la evaluaci&oacute;n y gesti&oacute;n de los
alumnos, para intentar conseguir una atenci&oacute;n lo m&aacute;s individualizada posible, garantizando en este
sentido, una orientaci&oacute;n final casi definitiva hacia la evaluaci&oacute;n personalizada y lo m&aacute;s continua posible.
Dentro de las l&iacute;neas futuras cabe incluir tambi&eacute;n, en funci&oacute;n de los resultados finales, la posible
modificaci&oacute;n de los objetivos experimentales de las pr&aacute;cticas planteadas, as&iacute; como la ampliaci&oacute;n del
n&uacute;mero de las mismas. De la misma manera, se podr&aacute; evaluar la extensi&oacute;n y uso por parte de otras
asignaturas, que mediante las necesarias implementaciones podr&aacute;n acogerse a esta din&aacute;mica de realizaci&oacute;n
experimental mediante el acceso remoto. Los resultados obtenidos pueden ser extrapolables y
directamente aplicables a otras disciplinas en las que las sesiones pr&aacute;cticas de laboratorio resultan
fundamentales para completar los contenidos curriculares, y por tanto, la formaci&oacute;n final en dichas &aacute;reas o
especializaciones
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