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1500...
1400
Fase de
y
en su crecimiento lento pero constante.
de
de la ciudad en Vegueta, Plazoleta de San Antonio Abad. Centro
en la Plaza de Santa Ana: Catedral, Cabildo, Obispado y Casa Regental. La
del marco urbano salta el barranco Guiniguada dando origen al arrabal de Triana. Cultivo
de la
de
Ciudad amurallada norte-sur y
de fortificaciones como
sistema defensivo.
1588. Torriani
1478
Las Palmas.
Se trata de una torre redonda que fue construida dentro del agua, sobre una gran roca a la que
se fue revistiendo de argamasa. Por ello, en el interior del castillo hay muy poco espacio. Ocupa una
superficie de 219,04 metros cuadrados, tiene una escalera de 8,45 metros cuadrados y una meseta de 2,10
metros.
1500
1600...
de Las Palmas por la armada holandesa de Van der Does en 1599. Incendio
y
de fortificaciones y edificios. Periodo de
en el primer tercio
del S. XVII. Crecimiento introvertido,intramuro .
del espacio ocupado con
arquitectura colonial. Nacimiento de primeros suburbios &quot;Riscos&quot;: San
y San
Juan, hacia 1686.
urbana en torno al eje de la calle mayor de Triana,
norte hasta la caleta de San Telmo, principal entrada de la ciudad desde el mar.
1500
Perspectiva de la Torre de San Pedro o Castillo
.
1577 Edificado
el castillo San
Cristobal por D. Diego
de Melgarejo.
1577 Edificado por D. Diego de
Melgarejo.
1595 Ataque de Drake del 6 de
1600
Octubre.
1599 Ataque de los holandeses
1600
1599
Historia
Esta Torre o Castillo
es de &quot;hechura orbicular.... fabricada dentro del agua
a sus escaleras ha de haber vaciado el mar, tiene un puente levadizo y guarda dos caletas donde suelen
1800...
El aumento del comercio exterior y la
material y cultural. Obras en la Catedral,
armada Holandesa de Van
der Does.
Crecimiento,
de ilustrados reactivan el progreso
de los riscos. 1852
muelle de San Telmo en 1811.
de las murallas y
espacial de la ciudad hacia el norte. Proyecto de la carretera al Puerto.
del
barrio de Arenales. Arquitectura
Cultivo exportador de la cochinilla .
de las primeras edificaciones en San
hacia 1883 e inicio de las obras de
1890. Sacada de un chinchorro
fundado sobre un marisco o risco muy firme. Es guardado de los soldados del Presidio y tiene
1638
1900...
piezas bronce muy buenas y las otras dos de hierro . Se halla situado a un cuarto de legua del Reducto de
Santa Isabel...&quot;
1686
Nacimiento de los Riscos de
Crecimiento urbano impulsado por la actividad portuaria en el Puerto de La Luz,
infraestructura 1883-1902, por el ingeniero Juan de
y Castillo. Nacimiento de nuevo
urbano Guanarteme y La Isleta. Plan de ensanche de Laureano Arroyo, 1890.
Proyecto
de servicio&quot; que se
en la Avenida
1910. Proyecto de
la ciudad alta, barriada Carlo. PGO de Las Palmas, 1922 Miguel
de la
Torre,
de Ciudad
PGO de Las Palmas, 1944 Zuazo.
de
dotaciones y sistemas generales, suelo urbanizable en la vega de San
1700
&quot;...
1700
Planta del fuerte de San Pedro Martir de la Isla
de los riscos. Similitud de crecimiento entre los riscos de la ciudad y San
puente levadizo que tubo primeramente. En la explanada, en la mitad que mira hacia la tierra, tenia una
1950...
Hermosilla en su informe dice: &quot;... Apartado de la Plaza o Ciudad por la banda del sur 2.200 varas, en la
Torre redonda citada de 12 varas de alto , con el taluz de
entre los Parapetos que son de dos de grueso
El incremento del
rural da lugar a un mayor crecimiento urbano, interviniendo
el
del turismo. PGO de Las Palmas de 1962 calcula un crecimiento de la
a un ritmo moderado que no se cumple y su
fracasa. Instrumento no
para encauzar el crecimiento desmesurado de la ciudad.
de grandes
1800
1811
el muelle de San Telmo.
edificios, crecimiento vertical.
del frente
Rafael Cabrera.
de nuevos barrios como
1800
1852
Perspectiva de la Torre de San Pedro.
para el crecimiento de la
ciudad hacia el norte.
que
lugar a
Hoya de la Plata.
de
2000...
1848 El 19 de Mayo el Ingeniero D.
1883
un presupuesto para las
reparaciones necesarias.
vellon...&quot;
1878
Incrementan los barrios marginales.
de los barrios de
Plata y San
Se crean urbanizaciones industriales.
puerto la Luz.
del
1900
R.O. de 25 de Julio de 1878
pesquero de San
1910
Hoya de la
de la Avenida
del puerto
Crecimiento
de San
hacia 1970.
en 1980. Auge del sector de la
de Las Palmas.
1900
por un
importe de 6.875 rs von 5 mrs,
1914
Hacienda en virtud de lo
dispuesto en la R.O de Julio de
1914.
1949 Declarado Monumento
de Las Palmas
2010
anteriores redactados por el mismo ingeniero, y que hemos citado, que 6 escalones de silleria resultaban
a 15 reales cada uno, o sea el total 90 reales de vellon.
En 1595 cuando el ataque de Drake
abril.
auxiliar Juan Calzada. En 1599 cuando el ataque de los holandeses, el Alcaide era Luis Carlos Sorio y
en 1672-73 lo fue el Capitan D. Antonio de Sosa Trigueros.
2000
del paseo
de San
y
del Castillo de San
y su entorno urbano. Nuevo
de la ciudad alta.
1980
proyecto de
proyecto de la ciudad de justicia.
desde 2007.
2000
del
del
del sector de la
de San
Crisis
Estado actual
.
2007
1999 Restaurado
Hacienda en virtud de lo dispuesto en la R.O de Julio de 1914.
2009. Imagen de la web
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BORDE:
(contorno, alrededor...)
(BORDE)
A
A
El movimiento de las mareas producen espacios
Caleta ALTA
Creciente
PLEAMAR
BAJAMAR
Vaciante
A
B
B
Espacio interior Espacio interior Espacios
que define un
que define un
divididos
borde.
LAS MAREAS
A
A
B
Espacios
divididos
Espacio Invadido
PLEAMAR es el momento en el que el agua del mar alcanza su
altura dentro
del ciclo de mareas. BAJAMAR es el momento opuesto, en el que la marea alcanza su
menor altura. El tiempo aproximado entre una pleamar y la bajamar es de 6 horas 12
EL MUELLE
Caleta BAJA
LA PUNTILLA
minutos, completando un ciclo de 24 horas 50 minutos.
BAJAMAR se generan
La Puntilla
que desahogan la ciudad.
continuo.
Caleta Baja
Caleta Alta
borde
CONEXIONES
Conexiones de la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria con el
barrio pesquero de San
Pleamar
Pleamar
Pleamar
Pleamar
discontinuo.
a
de las distintas
dibujan el lugar.
Pleamar
habla de la ESCALA de la ciudad, nos da un RITMO y
Este esquema
una secuencia.
que
en toda su longitud.
Bajamar
Bajamar
Bajamar
Bajamar
Bajamar
La rotura
solo se produce cuando existe necesidad de entrar o
discontinuo.
Se trata de un
puesto que es una
que divide dos
espacio de manera clara y se considera que tiene ESPESOR ya
que en su interior genera un espacio recorrible, cuyos bordes
Lo clasificamos como
tangible y construida.
configurada
de fachadas y el rompeolas.
dado que es una
por la
Lo consideramos DISCONTINUA puesto
que permite
atravesarla en algunos puntos concretos a
de todo su
recorrido. Atravesarla tanto en su totalidad como solo para
Gran Escala
A
A
La ciudad
B
B
ESPACIOS QUE CONFIGURA
de Fachada que es una
discontinua, variable en
altura, que en algunas ocasiones invade el paseo.
Espacio-Exterior:
espacios que son totalmente diferentes.
Quiebro, creando un espacio intermedio (C).
, visual-artificial, continuo y curvo .
no a donde vas.
A
B
B
C
A
Rompeolas
Espacio-Interior: Espesor
discontinua, variable en altura que en algunas ocasiones
invade el paseo.
Rotura
en altura que en algunas ocasiones invade el paseo.
espacios (AB). Sabes de donde vienes y a donde vas. Permite
universo personal.
AB
A
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(BORDE MAR)
CUENCAS VISUALES
Caleta ALTA
BAJAMAR
Caleta BAJA
EL MUELLE
LA PUNTILLA
Tomar sol
TRANSVERSALES
Leer
ORIGEN
Jugar
17
18
15
14
Reunirse
Bajamar
Bajamar
Bajamar
Bajamar
Bajamar
2
Pescar
12
9
3
6
16
7
10
4
1
11
Coger olas
13
5
8
Viviendas
Visuales
2
1
4
19
8
19
transversales, con sus espesores,
relatan el crecimiento del interior al exterior del
barrio.
El interior, supuesto &quot;casco antiguo&quot; de la zona, se organiza
Los propios
3
Taller
5
15
6
17
7
Restaurante LA SAMA (Traslado)
Restaurante LA MAREA
Bar GEMA
Bar ESTRIBOR
Restaurante LA SALEMA
9
10
11
12
13
14
Restaurante CHACALOTE
Bar-Piscolabis CA'PALLE
Bar CALIXTO (Cerrado)
Bar-Restaurante LOS BOTES
Bar PARATE BUENO
Ruinas
Comercios
Restaurantes
Religioso
16
18
19
Deportivo
PESCADORES
transversales son estrechas y algo improvisadas.
(HORIZONTE)
Universitario
(SKYLINE Y PERFIL NATURAL)
Hospitalario
LLENOS
24 horas
Plaza
(Ensanche del paseo)
(Filtro vegetal)
(Ensanche del paseo)
Parque infantil - plaza
Solar
Universidad Popular
Lleno
Religioso
Locales pescadores
FRANJAS HORARIAS
Actividad sanitaria
Actividad deportiva
24 horas
Actividad universitaria
Visuales
La
Fondo
Alzado desde el mar
genera espacios
jerarquiza los espacios .
Tarde / Noche
Tarde / Noche
Tarde / Noche
Lleno
Figura
24 horas
24 horas
SKYLINE + HORIZONTE
24 horas
EL COLOR
.......
....La Ciudad
24 horas
24 horas
Tarde / Noche
24 horas
24 horas
24 horas
Religioso
Parking
Canchas
Restaurante
Puerto / Barcos
Reunirse
Pescar
Pasear/ Mascotas
Gama de colores del lugar
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Mirar
1
2
3
5
7
4
6
El lleno es una consecuencia de
LAS MATRIOSHKAS
Las Matrioskas o
rusas son unas
tradicionales
rusas creadas en 1890 por Sergei Maliutin, inspiradas en
similares
desde
Cuya Originalidad
consiste en que son figuras huecas por dentro de tal manera
MUESTRAN SU IDENTIDAD
- Definido por el lleno.
- Variable.
- Irregular.
- Conecta y une a todos los llenos.
que en su interior albergan una nueva figura y esta a su
BORDE VARIABLE
2
4
3
6
5
relaciona.
- Definido por el lleno.
- Constante.
El concepto de guardar objetos dentro de otros iguales ya
en
Rusia, siendo aplicado a manzanas talladas en madera y a Huevos de
Pascua. La figura
es la
pieza maciza y las otras son
huecas y divididas en dos partes para que al abrir surja la siguiente,
A'
1
7
a los llenos que relaciona.
-Regular.
C i u d a d
Edificio
P blico
Comunitario
Privado
Privado
Comunitario
P blico
Edificio
C i u d a d
La ciudad tradicional se compone de elementos de gran escala que albergan en su interior todos los usos, desde el
hasta el
Concentra los usos en un
volumen, &quot;EDIFICIO&quot; , una
carcasa que homogeneiza toda la ciudad y a
de la cual las distintas escalas de usos se relacionan con el resto de la ciudad. Dando como resultado una ciudad
de
casi
Por el contrario, San
tiene un crecimiento y un comportamiento totalmente distinto, se compone de diversas piezas de distintas escalas unidas por el
. La escala predominante
es la escala privada, dando lugar a espacios que se pueden considerar privados donde se experimentan sensaciones de lo
habitar dentro estando fuera. La vivienda intenta salir de sus
y el usuario
se apropia del
exterior. Cada volumen se relaciona de diferente manera con el resto de la ciudad a
del
que los relaciona y responde a este
de manera individual
ESCALA &quot;INSULAR&quot; Ageno al Lugar
Al
trabajar con varios
y con el espacio
que los une, se producen
distintas ESCALAS de
y diversas
relaciones
con que
Privado
Comunitario
PRIVADO
Generando
distintos
grados de intimidad
entre
los
llenos.
Dependiendo de lo alejado
que
ese
del
un
o menos
privado. Cuanto
alejado
diferente.
Velocidad
De Paso
E
L
V
A
Cotidiano
C
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Familiar
E
N
T
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REFERENCIAS
E
L
V
A
C
O
LA CASA N, Sou Fujimoto Architects
TEATRO DE ALMERE. Kasuyo Sejima
Una vivienda que fomenta las relaciones graduales y
de diferentes sensaciones de distancia con el
exterior.
En esta vivienda los grados y
son variables,
expresando la riqueza de lo que existe entre una
Propicia de manera natural el intercambio de
y encuentros de todo tipo. Se presta
especial
a la naturaleza esencial de cada
espacio lo cual conlleva una multiplicidad de
relaciones espaciales. Es posible la coexistencia de
todo tipo de individualidades;
suave,
Cajas
la chapa que vemos no constituye la escultura
propiamente, sino su lugar, la escultura que creemos ver en la parte
es
su embalaje. La escultura es el
interior, el &quot;apeiron&quot;,
indefinido e invisible, que se esconde,
en la chapa, para proteger
TRANSPARENCIA
LO
TRANSPARENTE DEJA DE SER LO QUE ES PERFECTAMENTE CLARO PARA CONVERTIRSE EN
LO CLARAMENTE AMBIGUO.&quot;
EL TAO EN LA ARQUITECTURA
:
.
El hogar para K. Sejima es &quot;Intimidad en un espacio compartido&quot;
No se trata de una total transparencia,
suave, y se refiere no solo a ser visto a
sino
EL
es
importante que el lleno. La realidad de un espacio,
en su
espacio libre y no en los techos y muros, es donde se da el movimiento, en el
cual se encuentra lo INTANGIBLE, LOS
LAS
VIVENCIAS...
El sistema de suma lleva
&quot;Se abren puertas y ventanas en las paredes de una casa; y por los
Interior con
contacto con el
exterior.
(LAO TZE)
Semiexterior, el
exterior entra.
el sistema de
donde cada unidad transmite
a la siguiente,
TENSANDO EL
que contiene. Luz y oscuridad, naturaleza y arquitectura,
y privado, un mundo y otro, son opuestos
que se disuelven hasta crear un sistema GRADUAL Y CONTINUO.
&quot;En su vida diaria, los habitantes tienen la oportunidad de descubrir y apropiarse de distintas formas de usos de esos espacios,
Exterior, no hay
interior.
En la espacialidad japonesa es muy importante el RECORRIDO y no tanto el punto
de destino. En algunos recorridos se produce un cambio en la
espacial: de un
se pasa a un
intimidad.&quot;
Sou Fujimoto
Kasuyo Sejima
El espacio no esta condicionado por sus formas y medidas, sino que es percibido
por medios de los cinco SENTIDOS, que se despliegan en el ESPACIO - TIEMPO.
LA PROFUNDIDAD JAPONESA
- No hay continuidad de relaciones.
- Produce aislamiento. Se eliminan
&quot;MA&quot;
&quot;Si a cada espacio se le otorga su propio
y
independientemente de los
que le
rodean, adquiere en mismo propiedades que pueden
frente a la
- Continuidad de espacios / RELACIONES
Desplazar los llenos para generar la continuidad
del
manteniendo la privacidad
de
Experiencia visual en capas,
y
consiguiendo una OPACIDAD relativa y cambiante ------ PRIVACIDAD
&quot;MA&quot;
&quot;MA&quot;
&quot;ENGAWA&quot;
Planta baja
&quot;ENGAWA&quot;
Privado
Distintas
que se adosan y forman una
&quot;MA&quot;.
En
espaciales, la distancia natural entre dos cosas o
cosas que
existen en continuidad; en
temporales, la pausa natural o intervalo entre dos
Generando distintos niveles de
/ PRIVACIDAD, dependiendo de las
que
atravieses o que interpongas entre espacios determinados.
&quot;ENGAWA&quot;. Es un espacio que rompe con la
REFERENCIA
unen y se confunden, o bien es una
edificio.
La casa antes de la casa.
de opuestos interior / exterior, se
de crear una continuidad entre naturaleza y
(2007 - 2008) Sou Fujimoto Architecs
Planta Alta
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a ser
olido y sentido a
Los
Planta Baja. CONTACTO CON EL PASEO
PROYECTO DE VIVIENDAS
La vivienda en San
no sucede solo
dentro de los
de cada vivienda sino que
sale al exterior, haciendo
al espacio
de la vida
Por esto se ha
planteado un proyecto de viviendas entendido
desde el
. Se pretende desglosar el uso
que es la residencia para sacar
partes de ese uso a espacios exteriores, y se
plantea como conseguir privacidad sin estar
Para dotar al espacio
con el que la parcela toma contacto
con el paseo, se prolonga el sistema de
(de
de la planta baja, generando: quioscos de playa, salas
polivalentes para exposiciones, reuniones vecinales, etc y un
La planta baja es toda de
Biblioteca
+4,50
+3,00
Bazar
ejecutado insitu, que sirve de
Aula de Estudio
donde apoyar las piezas prefabricada de mayor
flexibilidad en el tiempo. En las piezas de
se buscaba
liberar el interior del volumen,
alberge todo el mobiliario y usos.
dentro de un espacio cerrado o construido.
Para ello se
+4,50
Escala 1/200
.
espesor a la carcasa para que
Ciber
Sala Polivalente
Calle Proa
...&quot; El espacio no se halla delimitado y dividido sino que se encuentra intensificado y difuminado,
y da paso a experencias del habitar que se
desarrollan en secuencias fluidas en lugar de en
+3,00
5 6
Julian Worral.
TOMILLO MARINO
1
Es una parcela situada en el nexo entre
dos tipos de trama urbana (una de manzana paralela al
mar y otra en
perpendicular), por lo que es
un punto a resolver. Al ser una manzana aislada debe
Rayitos de sol
3
SAPERA
2
Local
Sala Polivalente
+3,00
Calle Santiago Tejera O.
1
1
dar respuesta al contacto con las cuatro
fachadas, cada una de distinta escala urbana.
La respuesta al
de la (Avenida
, con un
viario secundario como
la calle Santiago
Tejera, que hace que el contacto sea mas progresivo y
amable. El contacto con las calles laterales, Proa y
Timonel, para jerarquizar la escala y los usos se hace
un ajuste de las dimensiones de las mismas, rodando la
parcela, para que la calle Timonel quede mas privada y
dar una respuesta
a la calle Proa.
queda definido el acceso al espacio
en contacto
con el paseo.
Es una especie anual, de hasta 25
cm, se diferencia por sus tallos
normalmente postrados y por sus
hojas planas .Las flores, que poseen
Ensanche del paseo
BORDE VARIABLE.
Contacto con el paseo
y el mar.
se disponen en espigas cortas.
Local
Local
+3,00
8
con una costra blanca, bordes
revolutos. Flores en racimos
Es perenne. Las hojas son verdes
azuladas y se disponen en forma de
blanquecinos.
desde octubre hasta enero y es muy
abundante.
Su habitat es costero sobre rocas o
Su habitat es marismas, siempre en
zonas de altitud baja.
3
5 6
+2,00
Sala Polivalente
El terreno debe ser muy permeable.
verano.
Margaritas del Cabo
5
4
Lantanas (Brasil)
6
+2,00
Calle Santiago Tejera O.
DE ESPACIOS. Respuesta a las distintas escalas
Quiosco
Local
Para dar respuesta a las distintas escalas
de
(desde el
al
Privado), se disponen capas de
,
Sala Polivalente
Local
Quiosco
Calle Timonel
Calle Proa
superponiendo mayor
de capas
para el contacto con el espacio
y
menor
de capas para el espacio
Privado.
Local
Es una planta arbustiva nativa en las
islas, dentro de las especies
amenazadas. Sus hojas son enteras,
tallos estriados, no son articulados.
Las flores son solitarias y axilares .
Restaurante
Restaurante
Siempre entre una pieza privada y un espacio
o
se interpone otra
que haga de filtro para obtener la
privacidad necesaria. Bien sea por una pieza
Biblioteca
Su habitat es en zonas arenosas
costeras.
Aula
Estudio
Restaurante
Ciber
Es perenne de porte erguido y
moderadamente resistente de
altura desde 45 cm hasta 1m. Sus
hojas son verdes y ovales. Florece
en primavera y verano.
Suelo bien drenado, medianamente
Es una planta anual, no suele
2
penetrante olor, durante gran
7
flores.
Se adaptan a todo tipo de suelos
si son sanos. Resisten muy bien
Polivalente
de Surf
+2,00
Local
4
Ficus (Sur de Asia)
Polivalente
7
Local
Local
Calle Santiago Tejera O.
Polivalente
+1,00
SEMIPRIVADO
Calle Timonel
Calle Proa
PRIVADO
Quiosco
Polivalente
Arbusto grande con ramas arqueadas y colgantes y los
cladodios muy finos, como agujas, no carnosos y cortos.
Su habitat es en zonas costeras.
Ensanche del paseo
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Calle Santiago Tejera O.
+6,00
Local
Local
+6,00
PRIMERA PLANTA
Bazar
Escala 1/200
...&quot; Creo que una casa no tiene que ser
necesariamente una casa. Una casa es un lugar
para la vida humana. Y un lugar para la vida
humana no
condenado a ser una casa. Creo
que las personas habitan en un territorio mucho
Un mundo de
situaciones flexibles en el tiempo, desde un
ambiente
y privado, a espacios
abiertos y comunes (de
Donde se ve inmersa la vivienda, llegando a
entenderse parte de
como la suma de
+6,00
+6,00
Sou Fujimoto
Local
Calle Proa
- Busca las Visuales.
- Oxigena la vivienda.
- Vincula varias piezas.
- Se puede asociar a otros
tipos de
como el del
+6,00
+4,50
+6,00
+6,00
Restaurante
+4,50
+3,00
- Contacto privado con el
exterior.
- Vinculado a una pieza o
varias piezas.
- Busca la
entre los
usuarios de la vivienda.
- Vincula varias piezas.
- Se le pueden asociar otros
+3,00
+3,00
+3,00
+2,50
- Contacto con el exterior de
todos los usuarios de la
vivienda.
- Se le pueden asociar otros
E
L
- Relaciona a diversos
usuarios.
- Vinculado a una pieza.
- Una
mayor, ya
que la
es entre un
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SEGUNDA PLANTA
Escala 1/200
A
B
C
C'
D
D'
E
E'
ALZADO PASEO
EL EXTERIOR ENMARCADO.
Los huecos que se producen en el encuentro
de las piezas, encuadran el horizonte ,
una imagen cambiante
durante el
Frente a la
A'
B'
constante del horizonte se superpone
el movimiento del tiempo.
dar paso al exterior. Las aberturas
se convierten en un punto de
contacto visual entre el interior y el
horizonte marca el ritmo del paso
Nadar
Pescar
HORIZONTE
Amanecer
Pasear
Fondo
HORIZONTE
Lleno
Figura
Escala 1/200
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Escala 1/200
B
C
C'
D
D'
Un
E
PRIVADO
A
que resuelven la
. Por medio de una
E'
espacio exterior, y de la misma manera
distintos grados de privacidad .
A'
B'
Escala 1/200
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A
en su espacio libre
y no en sus techos y muros, es
donde se da
movimiento, en el cual se encuentra lo INTANGIBLE,
B
C
C'
D
D'
E
E'
La realidad de un espacio,
El espacio no
condicionado por sus formas y
medidas, sino que es percibido por medio de los
cinco SENTIDOS, que
ESPACIO - TIEMPO.
se
despliegan
en
el
Escala 1/200
A'
B'
Cotidiano
Compartir
&quot;En su vida diaria, los habitantes tienen la oportunidad de descubrir y apropiarse de
distintas formas de usos de esos espacios, que se funden unos con otros mezclando
Sou Fujimoto.
Tomar el sol
Beber
Privado
Jugar
Familiar
Dibujar
Cultivar
Experimentar
Conocer
Comer
Regalar
Celebrar
Realx
Leer
Correr
Obsevar
Activo
Pasear
Hablar
Social
Comprar
Escala 1/200
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Escala 1/200
ALZADO PASEO. Escala 1/400
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TIPO A. 1 dormitorio. E: 1/100
TIPO Apartamento. E: 1/100
La vivienda se descompone en piezas.
- Aumento de los HOGARES UNIPERSONALES.
LA FLEXIBILIDAD de estas unidades.
CAMBIOS EN LAS ESTANCIAS DE UNA VIVIENDA
Se
las zonas de descanso, los pufs y los
de sus dimensiones.
de alimentos
precocinados y congelados. Servicios a domicilio... Cambio
en el modo de concebir la cocina
integrada al
En planta Baja
- DORMITORIO. ESPACIO INDIVIDUAL. UNIDAD
Se aumenta los usos que contiene por convertirse en
privado.
Se propone la
TIPO B. 2 dormitorios. E: 1/100
de la zona del lavabo y la
Planta Baja
Se jerarquiza los
su uso y su
dentro de la vivienda. La pieza del
ayuda a organizar y definir el contacto de las cajas con el exterior, definiendo la
con el
A
A'
El encuentro entre cajas generan entradas de luz, es un encuentro sin contacto, solo provoca un
fisura por la que penetra la luz. Mientras que el encuentro de las cajas con la pieza del
provoca
una rotura de suelo a techo en toda la longitud del lado con el que toma contacto. Es una rotura de
contacto, porque genera la
con el
que definen, provocando la mayor
de la
vivienda con el exterior.
En Planta Alta
Planta Alta
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B
B
TIPO C. 3 dormitorios. E: 1/100
Planta Alta
1 PLANTA
Planta Baja
Dormitorio
Cocina
Aseo
2 PLANTAS
Cocina
Aseo
B'
Dormitorio
Dormitorio
B'
como espacio intermedio entre la casa y el mundo, entre la intimidad y el horizonte.
Aseo
TIPO C. 3 dormitorios. E: 1/100
Planta Baja
Cocina
Planta Alta
Aseo
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Cocina
Dormitorio
Aseo
Aseo
C
Dormitorio
Cocina
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Cocina
Dormitorio
Dormitorio
C'
C'
Aseo
Aseo
Aseo
Dormitorio
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1. PAVIMENTO INTERIOR.
2.
placas de micromortero de alta
resistencia, pretensado en dos direcciones cada 10cm con una
3.
4. TABLERO DE VIRUTAS ORIENTADAS (OSB)
Se obtienen por
de
de poliestireno con la
ayuda de gases expandentes. Durante el proceso de
el
material adquiere la forma de panel con una estructura interna de
formado con virutas de madera que se unen entre
con un aglomerante mediante la
de calor y
Las
virutas de las capas exteriores
alineadas y
dispuestas paralelamente a la longitud del tablero, mientras
Pavimento interior realizado con
Es un producto de origen natural, mineral,
media
, compuesto
entrelazado de filamentos de vidrio aglutinados
mediante una resina
Tiene una baja conductividad
por un
Tiene un
espesor de 2cm. Se colocan sobre una solera seca.
su porosidad abierta permite que el aire quede ocluido en el
interior de sus poros, obteniendo una conductividad
de
0,034
Debido al adecuado
de los poros se evita al
la
de calor por
y
Gracias a su naturaleza filamentosa de estructura abierta, ordenada y
las ondas sonoras que penetran en ella se amortiguan,
haciendo que la
de ruidos
de impacto y de
Solera seca de placas de yeso formada por dos placas de yeso
laminado de alta dureza, de 12,5 mm de espesor, colocadas las
capas en direcciones opuestas. Y situadas sobre una manta de
lana mineral de 15 mm de espesor, de alta densidad, conformando
un espesor total de 40 mm.
Su peso medio es de 35
garantizando un aislamiento
sonido reverberado sea mucho menor. Tiene un buen
comportamiento frente a la humedad, al fuego, o a
celda cerrada. Lo que le proporciona una baja conductividad
de convertirle en el
aislante
capaz de
mojarse sin perder sus propiedades ,
Posee una conductividad
de 0,034 W/mK2, presenta
una baja
de agua por
o por
(inferior al 0.7% a
total) y unas prestaciones
muy altas, su resistencia a la
es de 350
Kpa.
que la de la/s capa/s interior/es pueden estar orientadas
aleatoriamente o alineadas perpendicularmente a la
de las
virutas de las capas exteriores.
El grado usado, es un OSB/3 - Tableros estructurales para
Su espesor
entre 6 y 28 mm, tiene una densidad de
650
Sus propiedades de aislamiento,
y
resistencia son similares a los de la madera &quot;natural&quot;, siendo su
coeficiente de
MATERIALES &quot;CAJA&quot; PREFABRICADA
5.
CUBIERTA
impermeabilizante de PVC-P poli (cloruro de vinilo),
plastificado, armada con fieltro de vidrio. Espesor nominal
de 1,2 mm, su resistencia a la
a la rotura es
de 12 Mpa, permite un doblado sin grietas a bajas temperaturas -20
11
9
Tiene un excelente comportamiento frente al envejecimiento natural.
8
Planta Alta PREFABRICADO - Flexible en
el tiempo
3
7
6.
5
4
2
9
flexible transpirante metalizada. Su superficie
Es una
metalizada de baja emisividad (0,12) que refleja el calor, reduce
las
por calor radiante en invierno y mantiene el ambiente
fresco en verano. Asimismo, su alta
del vapor de
agua (0,03m) permite la correcta
de la
y
asegura salubridad ambiental y durabilidad de la estructura. Su
peso
10
El PREFABRICADO
La
9
FACHADA
9 2
6
del prefabricado viene dada por la flexibilidad que aporta al proyecto en el tiempo. El proyecto se va
le aporta un reciclaje espacial a lo largo de su vida.
Al usar el prefabricado garantizamos una mayor calidad en el resultado final, mayor calidad en los materiales,
una mayor resistencia ajustada a los
constructivos, y un mayor control de calidad, ya que los
elementos vienen ejecutados en
.
en los plazos de
, por la
de elementos en
serie, y una
de trabajo concatenada, eliminando los tiempos en blanco de las ejecuciones insitu. Lo que
produce una merma en los costes. Reduce los residuos de la
al llegar los componentes
7. GEOTEXTIL CAPA SEPARADORA
8. GEOTEXTIL ANTIPUNZONAMIENTO
Fieltro de fibra de vidrio utilizado como capa de
que impide la
de los plastificantes entre el PVC y
el poliestireno. Retarda la
de las llamas que
antipunzonante y
formada a base de
aglomerado de
reciclados,
aglutinados con poliuretano
Para
provienen de un fuego exterior. Esta capa de
proteger de
base de
no debe ser
al aislante
como
de cargas y como elemento de
espesor de 6 mm.
9. PLACA LISA DE FIBROCEMENTO.
1
prefabricados a obra, se reduciran la cantidad de residuos generados en el terreno donde se realiza la obra, tales como
embalajes, encofrados, etc.. Mayor control y
de juntas, dado que el montaje es en seco y las juntas viene
previstas en su totalidad por el proyecto.
Es un sistema formado por paneles rectangulares prefabricados de una
2
6
9
Se trae la estructura de la caja montada en
y se coloca sobre
las piezas de
con ayuda de una
Una vez situada se
los
mezcla
de cemento
fibras de celulosa,
arena y aditivos especiales. Fraguado en autoclave. Fijados
estructura de montantes de aluminio.
Tiene un espesor de 1cm. Es adaptable a cualquier medida de
SUELO
panel de 50x50 a 220x300 cm. Las juntas pueden ser a hueso o sellada y
pigmentada.
Es 100% impermeable y reciclable, su resistencia al fuego es
A1. Tiene una gran durabilidad, alta estabilidad dimensional. Se
puede utilizar tanto en el interior como en el exterior.
Una vez fijada la &quot;jaula&quot; a la estructura de
se ejecutan los
revestimientos. Cada elemento constructivo tiene su propio proceso, bien
sea desde el interior al exterior o en otro casos desde el exterior hacia el
interior.
10.
Colectores de tubos de
, se puede montar en cubiertas
planas e inclinadas, en fachadas y sobre estructuras de apoyo.
El
existente en los tubos de vidrio garantiza el mejor
aislamiento
posible; las
por
entre los
El perfil de aluminio
para detener el
en invierno y el calor
en verano, cumple las
exigencias sobre aislamientos y redunda
en un ahorro significativo en costes de
y aire acondicionado
gracias a la rotura de puente
.
equipados con una
tubos de vidrio y el absorbedor se evitan
Cada tubo de
Entre el revestimiento interior y el exterior,
incorpora un
una elevada de
de
solar y una reducida
de
Todos los tubos de
alojados de manera que se
puedan girar; el absorbedor se puede orientar hacia el sol de
y todas las capas necesarias para que el elemento constructivo cumpla con las
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Lana Mineral de fibra de vidrio
al
viento y al agua. Para hacerse una idea, los perfiles se someten a un
ensayo de
bajo presiones de hasta 1450 pascales, lo que
equivale a 175 km/hora en viento (a partir de 125km/hora se consideran
vientos huracanados).La misma equivalencia se hace para ensayos de
aire y agua.
S
ESTRUCTURAS
Membrana Impermeable
Montantes.
Perfiles de Aluminio
en &quot;T&quot;
junta
continua, que garantiza un aislamiento
excepcional en cada una de sus series.
los perfiles se someten a pruebas exhaustivas de estanqueidad
en su totalidad.
absorbedor de cobre con
recubrimiento de titanio que garantiza
las instalaciones,
Fibrocemento
11.
TUTOR:
Placas Fibrocemento
Placas Fibrocemento
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Detalle 5
CUBIERTA PLANA.
Detalle 2
Detalle 3
Detalle 4
Detalle 1
11
10
DETALLE 2. Escala: 1/10
8
CUBIERTA PLANA.
13
El pavimento se coloca sobre la solera adherido.
2. Geotextil Antipunzonamiento
3. Baldosa aislante y drenante, e =6,5cm. R
Solera seca, de placas de yeso laminado, colocadas cada
5. Geotextil. Capa separadora.
6. Plots de PVC regulable en altura.
7. Albardilla de fibrocemento.
= 0,034 W/mK
9. Paneles de poliestireno extruido (XPS), e= 10cm. = 0,034 W/mK
CUBIERTA PLANA (Pendiente Cero).
10. Placa fibrocemento.
El sistema esta compuesto por tres elementos que se colocan, en seco, sobre el
forjado previamente regularizado. Todas las capas se colocan horizontalmente y paralelas
12. Barandilla de vidrio laminado, 66.1, con perfiles de aluminio.
13. Perfil en &quot;C&quot; de aluminio. 5x3x0,3 cm.
14. Perfil en &quot;H&quot; de aluminio. 5x5x0,3 cm.
15. Perfil en &quot;U&quot; de aluminio. 5x5x0,3 cm.
16. Estructura principal en aluminio estructural en &quot; &quot;. 15x15x0,8 cm.
al forjado, esto puede realizarse gracias a las propiedades de la lamina impermeabilizante de
PVC.
10
Los tres elementos que la componen son:
- Baldosa aislante y drenante compuesto por una base de poliestireno extruido (XPS) y
18. Marco de aluminio.
19. Vierteaguas en aluminio.
- Capa antipunzonamiento.
8
13
21. Baldosa de micromortero de alta resistencia, espesor 3cm.
22. Tablero de virutas orientadas, OSB/3.
23. Placa de yeso laminado, e= 1,25cm.
25
14
24
10
2
4
3
2
1
6
19 18
17
12
21
23 16
8
21
23
16
8
15
11
Capa Antipunzonamiento
LOSA AISLANTE Y DRENANTE.
Formada por una base de poliestireno extruido (XPS) de espesor 30mm y una capa de
Hormigon Poroso de Altas Prestaciones de espesor 35mm. Sumando un espesor
total de la losa igual a 65mm y un peso de 70
. Tiene una resistencia
de 0,979
/ W . Su resistencia a
es tan alta, que una carga de 2.000
kg apoyada sobre una placa de 18 cm de
produce un aplastamiento
de la base aislante inferior al 10 % de su espesor y tiene una resistencia a
11
CALIDAD, DURABILIDAD Y RESISTENCIA
10
DETALLE 3. Escala 1/10
8
DETALLE 4. Escala 1/10
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Detalle 5
DETALLE 5. Escala 1/10
7
Detalle 2
22
8
4
5
9
6
2
Detalle 3
Detalle 4
10
Detalle 1
A
22
B
10
24
14
2. Geotextil Antipunzonamiento
3. Baldosa aislante y drenante, e =6,5cm. R
25
8
18
5. Geotextil. Capa separadora.
6. Plots de PVC regulable en altura.
7. Albardilla de fibrocemento.
A. CUBIERTA TRANSITABLE. Suelo Elevado
= 0,034 W/mK
9. Paneles de poliestireno extruido (XPS), e= 10cm. = 0,034 W/mK
17
10. Placa fibrocemento.
Este sistema es la
para crear un pavimento totalmente plano en superficies en declive.
Por debajo de esta queda el pendienteado para el drenaje. El pavimento cuenta con una
de aire que evita las condensaciones, consiguiendo
aislamiento
,
permite disminuir los ruidos en el interior. El espacio debajo del pavimento permite el
paso de las instalaciones. Su montaje es
y de
mantenimiento. Su
es
totalmente en seco, se coloca sobre plots, estos soportes se fabrican con varios
porcentajes de
en la base de apoyo para compensar las pendientes existentes en la
12. Barandilla de vidrio laminado, 66.1, con perfiles de aluminio.
13. Perfil en &quot;C&quot; de aluminio. 5x3x0,3 cm.
14. Perfil en &quot;H&quot; de aluminio. 5x5x0,3 cm.
15. Perfil en &quot;U&quot; de aluminio. 5x5x0,3 cm.
16. Estructura principal en aluminio estructural en &quot; &quot;. 15x15x0,8 cm.
Perfil en &quot;C&quot; de aluminio.
CUBIERTA PREFABRICADA
18. Marco de aluminio.
19. Vierteaguas en aluminio.
21. Baldosa de micromortero de alta resistencia, espesor 3cm.
22. Tablero de virutas orientadas, OSB/3.
23. Placa de yeso laminado, e= 1,25cm.
10
27. Atezado, e= 10cm.
28. Mortero de agarre de espesor 1,5cm.
29. Baldosa de cemento de espesor 2cm.
9
13
32. Junta de hormigonado.
FACHADA PREFABRICADA
Las piezas consisten en baldosas dobles de gres
unidas por un adhesivo de gran adherencia y
flexibilidad.
se obtienen piezas de
con el espesor suficiente para soportar la carga de
rotura que se exige en los pavimentos sobreelevados.
Los plots fabricados en PVC, son los soportes en los que descansa la pieza
y a su vez determina
la altura del sistema y la anchura de la junta de
entre baldosas. La altura de los
plots va desde un
de 10mm a un
de 580mm, a la altura final del sistema hay que sumarle
el espesor de las baldosas.
26
28
29
9
11
21 28
27
30
31
34
33
32
11
16
13 14
10
24
EXT.
B. CERRAMIENTO PLANTA BAJA.
de aluminio, correderas. Y para regular la entrada de luz paneles perforados
omega zeta, correderos de 3cm de espesor. Compuesto por micromortero de alta
resistencia, pretensado en ambas direcciones, 100% impermeable y reciclable. Con
una resistencia al fuego de A1.
INT.
DETALLE EN PLANTA DE LA FACHADA PREFABRICADA.
DETALLE 1.
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25
15
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FORJADOS . Losas macizas
La planta baja es de
visto ejecutado insitu y el sistema estructural
elegido se compone de muros de
sobre zapata corrida y forjados de
losa maciza. No se consideran uniones entre las cimentaciones de cada caja, puesto que se
para que funcione cada caja de apoyo como si fuera un pilar dentro del todo el conjunto,
V.C
V.C
V.C
V.C
V.C
- Viento: CTE DB-SE-AE . Zona
A, con grado de aspereza I. Borde
del mar.
- Fuego: CTE DB-SI Anejo C. Resistencia al fuego de las estructuras de
V.C
V.C
V.C
V.C
V.C
Materiales:
Acero de las barras B500s, = 1,15
V.C
V.C
V.C
V.C
DETALLE Losa.
= 1,50
V.C
V.C
V.C
CARGAS ESTUDIADAS:
V.C
Cargas Permanentes:
V.C
V.C
- Peso propio del cerramiento de Fachada: 0,163 Tn/ml
V.C
V.C
V.C
V.C
V.C
Cargas Variables:
V.C
V.C
V.C
V.C
V.C
Junta de hormigonado
V.C
V.C
V.C
V.C
V.C
V.C
V.C
V.C
Tipos estructuralmente
V.C
V.C
V.C
V.C
V.C
V.C
V.C
V.C
V.C
V.C
V.C
V.C
V.C
V.C
V.C
V.C
V.C
Muro 1
V.C
Muro 2
V.C
V.C
V.C
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3,0
0
La planta alta es estructura de aluminio revestida con placas de fibrocemento
prefabricadas. El sistema estructural elegido se compone de una jaula de vigas y pilares de
ALUMINIO ESTRUCTURAL:
5,00
aluminio estructural que viene armada de
En obra se realizan los cortes y uniones
necesarias para ejecutar los encuentro entre cajas.
- Carga de Rotura 175 Mpa
El anclaje de la estructura de aluminio y la base de
se realiza a
de unas placas de anclaje en las que los pernos quedan embebidos en el
y es atornillada a unos perfiles cuadrados de aluminio, que hacen de nexo de
entre ambas estructuras, para elevar la estructura y conseguir el aspecto
de apoyo. Este anclaje se ejecuta mediante atornillado para que su
sea
flexible en el tiempo. Y en un futuro se pueda desmontar y quitar las cajas necesarias.
La estructura ha sido
estructural:
Perfiles doble T
150x150x13 mm
150x150x8 mm
150mm
la normativa vigente para el aluminio
13
del aluminio estructural se debe principalmente a su ligereza y su mejor
comportamiento frente al acero, en ambientes cercanos al mar .
Es un metal no ferroso, abundante en la corteza terrestre , ya que constituye
aproximadamente un 7,5% de su peso. El principal inconveniente para su
es la
elevada cantidad de
requerida. Este problema se compensa por su bajo
coste de reciclado y su dilatada vida , haciendo que su balance
durante
toda su vida sea ventajoso frente a otros materiales. Su reciclaje &quot;es cada vez mas
rentable&quot; y sus
propiedades lo convierten en un material &quot;moderno y de gran
futuro&quot;. Estas propiedades son su ligereza (sobre un 1/3 del peso del acero), su
resistencia a la
(el acero necesita productos de
su resistencia,
su bajo coeficiente de
, es un buen conductor de electricidad y calor, no es
ni
, es impermeable y muy
. Pero su gran atractivo, es que se
trata de un material 100% reciclable , es decir, se puede recuperar indefinidamente sin
que por ello pierda sus cualidades.
La
150 mm
PLANTA ALTA PREFABRICADOS CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO.
4,00
3,00
El ALUMINIO ESTRUCTURAL
8
150 mm
150mm
APOYO DE LA ESTRUCTURA DE ALUMINIO SOBRE LA BASE DE HORMIGON ARMADO
Para unir las piezas, es necesario modificar las jaulas que ya vienen montadas de
para
no duplicar la estructura, se ha optado por superponer las estructuras y que la pieza central que
ANCLAJE
mediante placa
SOLDADURA
Tipos estructuralmente
La pieza que aloja al
se ejecuta insitu en su totalidad.
a las estructuras
colindantes. Las &quot;jaulas&quot; de las cajas que albergan las escaleras son modificadas en obra.
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Las redes de
Situada en los encuentros de los conductos
enterrrados de aguas pluviales y residuales
Planta Baja. Escala 1/75
deben
conforme a los siguientes
criterios:
d.- las derivaciones que acometen al bote
deben tener una longitud igual o menor que
2,50 m. , con una pendiente comprendida entre el 2 y 4 %.
PLANTA GENERAL -
- en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los
h.- las uniones de los
la distancia a la bajante
a las bajantes deben tener mayor
posible, que en
Planta
3.3.1.3 Colectores enterrados.
3. La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se
con
de una
Longitud colector enterrado: 6,27 m.
4. Se
15m.
registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen los
1. En redes enterradas la
entre las redes vertical y horizontal y en
entre sus
encuentros y derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de
con tapa practicable.
puede acometer un colector por cada cara de la arqueta,
Planta
a.- la arqueta de pie de bajante debe utilizarse para el registro al pie de bajantes
3. Al final de la
y antes de la acometida debe disponerse el pozo general del
edificio.
5. Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio de
Vivienda
Tipo
A
1. Debe utilizarse cuando por criterios de
se decida combinar los elementos de los
sistemas de
con el fin de no salir al de la cubierta. Debe instalarse una
POZO DE REGISTRO
A
Planta Alta. Escala 1/75
Planta Cubierta
aire ventilada que forman los plots en la cubierta.
El trazado de la
de aguas se realiza
de dos colectores generales, uno en cada calle que
DB-HS5.
Esta
se aplica a la
de
de aguas residuales y pluviales en los edificios
LEYENDA
A
ARQUETA
Los colectores del edificio deben desaguar, preferentemente por gravedad, en el pozo o arqueta
general que constituye el punto de
entre la
de
y la red de alcantarillado
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RED ENTERRADA
BAJANTE DE PLUVIALES
ARQUETA
BAJANTE
POZO GENERAL
COTUTORES:
ULPGC
ACOMETIDA
E
A
S
ESTRUCTURAS
TUTOR:
Para el dimensionado se ha recurrido al punto 4.1 del DB-HS5,
concretamente en: la tabla 4.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos
sanitarios y la tabla 4.3
de ramales colectores entre aparatos
sanitarios y bajantes.
NOVIEMBRE
2011
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INSTALACIONES
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PLANTA GENERAL - SUMINISTRO
DE AGUA
CUARTO DE INSTALACIONES
Cuarto de Contadores
Contadores
Planta Baja
T
Aljibe
Hidro
Aljibe
Hidro
A
Planta Baja
FACHADA
ARQUETA DE ACOMETIDA
M
CONTADOR GENERAL
Cuarto de
Instalaciones
ACOMETIDA
ALJIBE
LLAVE DE CORTE
Vivienda
Tipo
CONTADOR
LLAVE DE CORTE
DETALLE CONTADOR
A
T DE AFORO
M
Se ha realizado el
de los paneles solares necesarios para las 12 viviendas, tomando la vivienda
desfavorable, 3
dormitorios, para lo que el CTE establece 4 personas por vivienda. Con lo que nos resulta un
de 84 personas. Con un
consumo previsto de 30 litros por persona.La Temperatura de
prevista es de 60 Lo que nos resulta un consumo
A ALJIBE
ACOMETIDA
DETALLE CONTADOR GENERAL
DATOS DEL CAPTADOR SELECCIONADO: Factor de eficiencia
Planta Alta. Escala 1/75
Para evitar las
0,751, Coeficiente global de
en los retornos, se he decidido instalar un panel solar por vivienda, cuyo sistema sea individual para cada
El trazado del suministro de agua se realiza mediante una
de contadores y con apoyo al
suministro mediante un aljibe situado bajo el cuarto de instalaciones, ya que no se asegura un suministro
continuo. La mayor parte de la
necesaria para el suministro de agua caliente ACS, se aprovecha del
sistema de paneles solares
situados individualmente para cada vivienda, con el apoyo de un
DB-HS4.
CONTADOR GENERAL
Para el dimensionado se ha recurrido al punto 4.3 del DB-HS4,
concretamente en: la tabla 4.2
de derivaciones a los
TUTOR:
NOVIEMBRE
LEYENDA
Esta
se aplica a la
de suministro de agua en los edificios incluidos en el
de
BOMBA
general
del CTE.
CONECTOR FLEXIBLE
b.- red con contadores aislados,
el esquema de la figura 3.2, compuesta por la acometida, la
que contiene los contadores divisionarios, las instalaciones particulares y las derivaciones colectivas.
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FILTRO
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general
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GRIFO DE AGUA CALIENTE
LLAVE DE ASIENTO O
DE PASO RECTO
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Para definir los sectores de incendio, se zonifica por usos: uso residencial vivienda, uso de locales,
y restaurante) y por
el uso
Las piezas de
comercios, como
Biblioteca, Sala de Estudio y otras vinculada a la vivienda,
incluidas en los sectores 1
y 2 de vivienda, ya que sus superficies construidas son de 18,50
y de acuerdo con la Tabla 1.1
Condiciones de
en sectores de incendio: Todo establecimiento debe constituir sector de
PLANTA BAJA -
incendio diferenciado del resto del edificio excepto, en edificios cuyo uso principal sea Residencial Vivienda, los
establecimientos cuya superficie construida no exceda de 500
y cuyo uso sea Docente, Administrativo o Residencial
8,10 m
Por tanto, se configuran los siguientes SECTORES DE INCENDIO, cumpliendo con las exigencias del
DB-SI1.
SECTOR 4. Restaurante
12,00 m
18,30 m
SECTOR 1. VIVIENDAS
SECTOR 2. VIVIENDAS
SECTOR 3.
11,00m
Residencial Vivienda:
- La superficie construida de todo
SECTOR 1. VIVIENDAS
7,70 m
EI 60.
Para que no se produzca
exterior entre sectores de incendio diferentes, se han
sus encuentros conforme al DB-SI2.
16,40 m
SECTOR VIVIENDA
Cerramiento EI 60
SECTOR 4. RESTAURANTE
7,50
15,70 m
CUBIERTA
Distancias entre el cerramiento que sea inferior a EI60
(en el caso del proyecto corresponde a distancias entre huecos.)
Fibrocemento
Lana de Roca 10cm
Int.
7,10
3,00
FACHADA
SECTOR 2. VIVIENDAS
29,30 m
Ext.
planta o salida de recinto.
- 35 metros en zonas en las que se prevea la presencia de
ocupantes que duermen.
21,00 m
8,90 m
3,50
5,70 m
EI60
espacios
EI60
de
maniobra, deben cumplir las condiciones siguientes:
2. En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado
por la traza de una corona circular cuyos radios
deben ser
No hay huecos en la continuidad de la fachada en segunda planta, por tanto no hay
SECTOR 5.
En el caso del sector 4, si hay pero cumplen con las dimensiones establecidas en
saliente respecto al plano de fachada.
1.2 Entorno de los edificios
1. d. distancia
hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar
hasta todas sus zonas es de 30m.
3. El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano,
arbolado, jardines, mojones u otros
fachada con escaleras o plataformas
SECTOR 4. RESTAURANTE
2,00
EI60
1,40
EI60
EI60
De igual forma, donde se prevea el acceso a una
se
elementos tales como cables
4,90
Para que las distancias desde cada vivienda o local hasta el punto
cercano
donde tiene acceso el
de bomberos, no superen los 30m establecidos
por la normativa, se ha instalado una columna seca situada a menos de 18m del
punto de acceso para un equipo de bombeo y visible desde el
como
establece el punto 4, del apartado 1.2 del DB-SI5.
Radio de giro
2. Accesibilidad por fachada
a.- facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura
Recorrido hasta cada vivienda
Sector de Incendio
Viviendas
E
L
b.- sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, almenos
0,80x1,20m respectivamente.
Sector de Incendio
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6,50 m
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